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FLEXIBLE RESISTANT UV MDSE / UV-resistant MDSE Flex Hose 

Descriptif / Key products: 
Flexible résistant UV équipé de 2 collets / Bride anti 
fluage, prise d’échantillon et bouchon 
Tuyau souple à froid pour applications industrielles 
en usages sévères, avec renforcement par un jonc en 
pvc rigide antichoc noyé en spirale dans le pvc 
souple. 
 
UV-resistant MDSE Flex Hose made with 2 Stub-

end/Flange, sample port and plug 

New MDSE hose designed to last much longer than 

conventional hose, and reinforced by PVC profile 

 

 

Avantages / benefits: 
Livré entièrement monté et étanche 
Légers et d'une très grande maniabilité même par 
temps froid. Démontable sans effort 
Sa couleur grise opaque assure une meilleure tenue 
aux UV (2,5 fois plus que le tube standard) 
 
Supplied fully assembled and waterproof 

Lightweight and very maneuverable even in cold 

weather. Effortlessly dismountable 

Its opaque gray color ensures better UV resistance 

(2.5 times more than the conventional hose) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Construction / Execution: 
Collet + Bride Anti-Fluage PEHD PE100 PN10/16 
Prise d’échantillon F G3/4 ou G1’’ usiné *, soudée 
bout à bout sans zone de faiblesse + Bouchon 
Flexible PVC à paroi intérieure lisse assurant une 
faible perte de charge et évitant les zones de 
rétention. 
Tenue température : -25°C / +60°C. Colliers inox 
 
HDPE PE100 Stub-end + Anti-Creep Flange ISO 

PN10/16 

Sample port F G3/4 or G1" machined *, butt fusion 

welded without zone of weakness + Cap 

Flexible PVC with smooth inner wall ensuring low 

pressure drop and avoiding retention areas.  

Temperature resistance : -25°C / +60°C 

Stainless steel collars 
(*) Voir fiche n° 
 

 
 

 

 

 

 

  

Dimensions :  
 

D1 DN L Lf Masse Référence Prix 

90 80 3000 2750 4 Kg POLFLB090-1000 
 

110 100 3000 2750 4 Kg POLFLB110-1000 
  

 


